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Das Weidemann Produktsortiment.

DE Leistung
EN Power

FR Puissance
IT Potenza
DK Effekt

SE Effekt

NO Effekt

DE Hoéhe/Breite

EN Height/width

FR Hauteur/ largeur
IT Altezza/larghezza
DK Hojde/bredde

SE Hojd/ bredd

NO Hoyde/bredde

Die multifunktionalen Die kraftvollen Radlader. | DE ich
Hoftracs®. Wahlweise mit Ladeschwinge Comi
. | EN  Weight
Kraftvolle Helfer flr jeden oder Teleskoparm. | FR  Poids
Einsatzzweck. | IT Peso
! DK Veegt
SE Vikt
NO Vekt

DE Geschwindigkeit (Standard/Option)
EN Speed (standard/ option)

FR Vitesse (standard/option)

IT Velocita (standard/opzione)

DK Hastighed (standard/option)

SE Hastighet (standard/tillval)

NO Hastighet (standard/alternativ)

DE Kipplast'/Kipplast? Nutzlast

EN Tipping load'/ Tipping load?/ payload

FR Charge de basculement'/Charge de basculement?/charge utile
IT Carico ribaltabile’/ Carico ribaltabile?/ carico utile

DK Tiplast'/Tiplast 2/ nyttelast

SE Tipplast'/ Tipplast?/ nyttolast

NO Vippelast'/Vippelast?/ nyttelast

DE Max. Hubhdhe Schaufeldrehpunkt

Die kompakten Teleskoplader. Anbaugerate und Bereifung. EN Max. lifting height of bucket pivot point
Hoch hinaus mit optimaler Ihre Weidemann Maschine wird FR Hauteur d’élévation max. du point d’appui du godet
Standsicherheit. zum Multitool! Fur jede Aufgabe IT Altezza di sollevamento max. nel punto di rotazione della pala

DK Maks. loftehejde — skovledrejepunkt
SE Max. lyfthéjd pa skopans vridpunkt
NO Maks. leftehoyde skuffens rotasjonspunkt
DE Max. Ausschiitth6he

EN Max. dumping height

FR Hauteur de déversement max.

IT Altezza massima di scarico

DK Max. leessehojde

2 SE Max transporthéjd

Weidemann GmbH - il NO  Maks. skuffe-temmingshayde
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ES Potencia PL Moc 18,4 KW/25 PS (HP)
CZ \iykon RO Performante

FI Teho SK Vykon motora

RU MotyHocTb HU Teliesitmény

EE Véimsus SL Mo¢

LT Galia RS Snaga

BG MouHocT HR Snaga

ES Altura/anchura PL Wysokos¢/szerokosé 2.124-2.227/850 mm
CZ \Vyska/sitka RO  Inaltimea/Idtimea

FI  Korkeus/leveys SK Vyska/ Sirka

RU BsbicoTa/wmpvHa HU Magassag/szélesség

EE Korgus/laius SL Visina/§irina

LT  Aukstis/plotis RS Visina/§irina

BG BwcounHa/ WwmnpuHa HR Visina/§irina

ES Peso PL Masa 1.630 kg
CZ Hmotnost RO Greutatea

FI Paino SK Hmotnost

RU Bec HU Toémeg

EE Kaal SL Masa

LT Svoris RS Tezina

BG Terno HR Tezina

ES Velocidad (estandar/opcién) PL Predkos¢ (standard/opcja) 0-12 km/h
CZ Rychlost (standard/moznost) RO Viteza (standard/optionald) 0-13 km/h®
FI Nopeus (vakio/valinta) SK Rychlost (Standardna/ volitelnd)

RU CkopocTb (cTaHpapTHas/ onuyisy) HU Sebesség (normal/opcionalis)

EE Kiirus (standardne/valikuline) SL Hitrost (standardna/opcija)

LT Greitis (standartinis/parinktis) RS Brzina (standardna/opcije)

BG CkopocT (cTaHgapTtHa/no nstop) HR Brzina (standardna/opcija)

ES Carga de vuelco'/Carga de vuelco?/carga util PL Ciezar wywracajacy'/ Cigzar wywracajacy?/ obcigzenie uzyteczne 664/532/- kg
CZ Preklopné zatizeni'/Preklopné zatizen?/uzitecné zatizeni RO Sarcina de rasturnare'/Sarcina de rasturnare?/sarcina utila 733/538/- kg®
FI  Kaatokuorma'/Kaatokuorma?/hydtykuorma SK Uzito¢na nosnost'/Uzitoéna nosnost?/ uzitoéné zatazenie

RU OnpokugsiBatoLLias Harpyaka'/ OnpokuabiBatoLas Harpyaka?/ noneaHas Harpyska HU Billenéterhelés'/ Billenéterhelés?/ hasznos terhelés

EE Kallutatav koorem'/Kallutatav koorem?/kandevoime SL Prekucna obremenitev'/Prekucna obremenitev?/uporabni tovor

LT Verciamoji apkrova'/Verciamoji apkrova?/naudingoji apkrova RS Zakretno opterecenje'/Zakretno opterecenje?/ korisno opterecenje

BG HatoapBaHe 3a npeobpbliaHe’/ 2/ paboTHO HaToBapBaHe HR Prekretno opterecenje'/Prekretno opterecenje?/korisno opterecenje

ES Altura de elevacién max. del punto de giro de la pala PL Maks. wysokos$¢é podnoszenia — punkt obrotu tyzki 2.734 mm
CZ Max. vyska zdvihu — kloub lopaty RO Tnaltimea maxima de ridicare a punctului de rotire a cupei

FI Maks. nostokorkeus — kauhan ké&éntopiste SK Max. vy&ka zdvihu otoéného kibu lyZice

RU Makc. BbicoTa nogbema — Ao LieHTpa BpaLLeH!s KoBLUa HU Puttony forduldsi pontjanak - max. emelési magassaga.

EE Maksimaalne tostekdrgus — kopa pédramispunkt SL Maks. viSina dviga osi vrtiS¢a zajemalke

LT Maksimalus kauso sukimo tasko aukstis RS Maksimalna visina hoda obrtne tacke kasike

BG Makc. B1UCOYMHa Ha NOBAMraHe Ha LieHTbpa Ha BbpTeHe Ha kodaTa HR Maksimalna podizna visina okretne tocke Zlice

ES Altura de descarga max. PL Maks. wysokosé wysypu 1.807 mm
CZ Max. vysypna vyska RO inaltimea maxima de basculare

FI Suurin kaatokorkeus SK Max. vysypna vyska

RU MakcvmansHas BbicoTa BbiCbINaHyist HU Max. kiontési magassag

EE Max véljakallutamise korgus SL Maks. visina praznjenja

LT Maks. iSpylimo aukstis RS Maks. istovarna visina

BG Makc. B1uco4unHa Ha nacunsaHe HR Maks. visina istovara

ES Radio interior PL Promien wewnetrzny 600 mm
CZ  Vnitini polomér RO Raza interioara

FI  Sisésade SK Vnutorny polomer

RU  BHyTpeHHwWit pagnyc HU Belsé sugar

EE Siseraadius SL Notraniji polmer

LT Vidinis spindulys RS Unutrasniji precnik

BG BwbTpelueH pagnyc HR Unutarniji radijus

Kipplasten Schaufel (nach ISO 14397) Hubgerist horizontal / Maschine gerade
Tipping loads in bucket (according to ISO 14397) lift frame horizontal / machine straight
Charges de basculement godet (conf. ISO 14397) fleche horizontale / machine droite
Carichi ribaltabili pala (secondo ISO 14397) telaio di sollevamento orizzontale /
macchina diritta

Tiplast i skovlen (efter ISO 14397) leftekonstruktion horisontalt / maskine lige

Tipplast i skopa (enligt ISO 14397) lyftram horisontell / rak maskin

Vippelast i skuff (etter ISO 14397) lofteverktoy horisontalt / maskin rett

Cargas de vuelco en pala (segun 1SO 14397) bastidor de elevacion horizontal /
magquina recta

Nosnost v lopaté (podle ISO 14397), vyloznik vodorovné / stroj v pfimém sméru
Kaatokuormat kauhassa (ISO 14397:n mukaan) nostolaite vaakasuorassa / kuormaaja suorana
OnpokuablBatoLLIe Harpyski Ha KoBL (cornacHo ISO 14397), NOABEMHUK PacrofioxXeH
FOPU3OHTAIEHO / MEXaHV3M PacrofioXeH MPsiMo

Kopa kallutatavad koormad (vastavalt ISO 14397) tosteraam horisontaalselt /

masin on otse

Kauso verciamosios apkrovos (pagal ISO 14397) kélimo mechanizmas horizontalus /
masina tiesi

Tosap 3a npeobpbliiaHe Ha kodata (No ISO 14397) NOAEMHVK XOPU3OHTasEH /
MallnHa 13npaseHa

Ciezary wywracajace czerpaka (wg ISO 14397) pomost podnosnika poziomy /
maszyna prosta

Sarcina de rasturnare a cupei (conform ISO 14397) in cazul pozitionarii orizontale

a mecanismului de ridicare / pozitionarii drepte a utilajului

Uzito¢na nosnost lyzice (podla ISO 14397) zdvihaci ram horizontélne / stroj rovno
Puttony billenéterhelése (ISO 14397 alapjan) emelészerkezet vizszintes / gép egyenes
Zajemalka za prekucne obremenitve (skadno s standardom ISO 14397) dvigalni steber,
horizontalno / ravni stroj

Utovarna kasika (prema ISO 14397) horizontalan hod postolja / masina ispravijena
Zlica za prekretna optere¢enja (prema ISO 14397) podizna konstrukcija horizontalno /
stroj uspravno
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Kipplasten Palettengabel (nach ISO 14397) Hubgeriist horizontal / Maschine gerade
Tipping loads for pallet fork (according to ISO 14397) loading frame horizontal / machine
straight

Charges de basculement avec fourche a palettes (selon la norme ISO 14397) Fleche a
I’horizontale / machine alignée

Carico di ribaltamento con forcella per pallet (secondo ISO 14397) Montante orizzontale /
Macchina rettilinea

2 Tippelaste-pallegaffel (ifelge ISO 14397) haeveanordning horisontal / maskine lige

[

Tipplast pallgaffel (enligt ISO 14397) Horisontell mast / rak maskin
Tippelaster-pallegaffel (etter ISO 14397) heveramme horisontal / maskin rett
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Carga de volteo con horquilla para palés (segtin ISO 14397) Tijera de elevacion
horizontal / maquina en angulo

Preklopné zatizeni paletové vidle (dle ISO 14397) Zdvihaci konstrukce horizontélné /
stroj pfimo

Lavahaarukan kaatokuormat (ISO 14397:n mukaan) nostolaite vaakasuorassa / kone
suorassa

OnpokuablBatoLLIas HarpysKa BUIOHHOro 3axearta As NoARoHoB (cornacHo ISO 14397),
rPY30MOAbEMHIK B FOPU3OHTANILHOM MONOXKEHUM / MPAMas MaLLHa

Kaubaaluse kahvli kallutuskoormused (vastavuses standardiga ISO 14397) laadimisraam
horisontaalne / seade otse

Verciama apkrova Paleciy $akes (pagal ISO 14397) Kélimo rémas horizontalioje
padétyje / krautuvas tiesioje padetyje

CnunpayHn HaToBapBaHUa Ha BUMLMTE 3a naneta (cnopeg, ISO 14397) noaemHuk
XOPUSOHTA/HO / MalLMHa npasa
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Ciezar wywracajacy dla widet do palet (zgodnie z ISO 14397) pomost podnosnika /
maszyna wyprostowana

Furca pentru paleti, pentru sarcina cu descarcare (conform ISO 14397) cadrul elevator
orizontal / masina dreapta

Sklépacie vidlice na palety (podla ISO 14397), stoziar vodorovne / stroj priamo
Raklapvilla megtolthetésége (az ISO 14397 szerint) gém egyenes kinyulasban / gép
egyenes vonalban

Prekucne obremenitve paletnih vilic (po ISO 14397) pri vodoravnem dviznem ogrodiju /
stroju naravnost

Paletna viljuska za nagibni tovar (prema ISO 14397) vodoravni uredaj za podizanje /
masina u pravoj liniji

Istovarno opterecenje paletnog vilicara (prema normi ISO 14397) vodoravni podizni
okvir / stroj ravno

@

Option / Option /Option / Opzione / Option / Tillval / Alternativ /
Opcién / Moznost / Lisévarusteet / Onuys / Valikuline / Parinktis / Mo n36op /
Opcja / Optional / Volitelné / Opcié / Moznost / Opcija / Opcija




18,4 kW/25 PS (HP)

2.124-2.227/850 mm

1.630 kg

0-12 km/h
0-13 km/h®

664/532/- kg
733/538/- kg®

2.734 mm

1.807 mm

600 mm



18,4 kW/25 PS (HP)

2.237-2.341/
1.044 mm

1.910-2.250 kg

0-13 km/h
0-20 km/h®

1.074/829/- kg
1.437/970/- kg®

2.740-2.948 mm

1.799-1.998 mm

1.017-1.311 mm




Batterie Standard/
battery standard

48V, 14,1 kWh

Batterie Option/

battery option

48V, 18,7 kWh / 23,4 kWh

2.289-2.366/
1.080 mm

2.170-2.350 kg

1190e

Ausgezeichnet mit /

0-15 km/h Awarded with:

1.550/1.110/-kg
1.620/1.160/-kg? Equitana/Innovation Sommet de I'élevage 2022/

prize 2022 /Germany Sommet d'Or 2022/France

2.740-2.947 mm

2.047-2.257 mm

1.205 mm




18,4 kW/25 PS (HP)

18,4 kW/25 PS (HP)

1.980-1.990/
980 mm

2.255-2.373/
1.044 mm

2.100 kg

2.380-2.550 kg

0-20 km/h

0-20 km/h

1.160/890/- kg
1.690/1.260/- kg®

1.385/1.081/- kg
1.781/1.401/- kg®

2.510-2.900 mm

2.872-3.120 mm

1.790-2.240 mm

2.067-2.380 mm

1.610 mm

1.423 mm



18,4 kW/25 PS (HP)
33,3 KW/45,3 PS (HP)®
40,1 KW/54,5 PS (HP)®

2.320-2.375/
1.124 mm

2.750-3.200 kg

0-20 km/h
0-30 km/h®

1.610/1.560/- kg
2.100/1.950/- kg®

3.004-3.200 mm

2.120-2.380 mm

1.560-1.850 mm



45 kW/61 PS (HP)

2.336-2.346/
1.214 mm

3.400 kg

0-20 km/h
0-28 km/h®

2.032/1.731/-kg
2.269/1.908/- kg®

3.203 mm

2.454 mm

1.831 mm



45 kW/61 PS (HP)
55,4 kW/75 PS (HP)?

45 kW/61 PS (HP)
55,4 kW/75 PS (HP)®

2.190-2.400/ 2.359-2.535/
1.415 mm 1.410 mm
3.900 kg 4.300 kg
0-20 km/h 0-20 km/h
0-28 km/h® 0-28 km/h?

2.898/2.578/- kg
3.028/2.679/- kg®

3.719/3.170/- kg

3.240 mm 3.239 mm
2.390 mm 2.509 mm
1.745 mm 1.727 mm



45 kW/61PS (HP) 55,4 kW/75 PS (HP)
55,4 kW/75 PS (HP)®

2.246-2.446/ 2.454-2.631/
1.530 mm 1.580 mm

4.600 kg 5.100 kg

0-20 km/h 0-20 km/h

0-30 km/h® 0-30 km/h®
3.043/2.546/- kg 3.213/2.715/- kg
3.291 mm 3.317 mm

2.474 mm 2.503 mm

1.753 mm = e 1.685 mm



55,4 kW/75 PS (HP) 55,4 kW/75 PS (HP)

2.495-2.532/ 2.660/1.742 mm
1.742 mm

5.760 kg 6.050 kg

0-20 km/h 0-20 km/h

0-30 km/h® 0-30 km/h®
3.270/3.035/- kg 3.270/3.035/- kg
3.671 mm 3.671 mm

2.864 mm 2.864 mm

1.931 mm 1.931 mm




74,4 KW /101,2PS (HP) 100 kW/136 PS (HP)

2.679/1.750 mm 2.720/1.990 mm

5.900 kg 7.000 kg

0-20 km/h 0-20 km/h

0-30 km/h? 0-30 km/h?
0-40 km/h? 0-40 km/h?
3.674/3.344/- kg 4.762/4.254/- kg
3.671 mm 3.686 mm

2.743 mm 2.758 mm

1.951 mm 1.878 mm




100 KW/136 PS (HP)
115 KW/156 PS (HP)®

3.110/2.390 mm

10.722 kg

9080
0-20 km/h Ausgezeichnet mit /
0-30 km/h? Awarded with:
0-40 km/h?®

wa

5.290/4.624/- kg Agrosalon/Innovation prize 2018/

Russia

4.260 mm

3.300 mm

2.450 mm

GERMAN
DESIGN




45 kW/61 PS (HP)
55,4 kW/75 PS (HP)®

45 kW/61 PS (HP)
55,4 kW/75 PS (HP)®

2.190-2.400/ 2.359-2.535/
1.415 mm 1.410 mm

4.400 kg 4.600 kg

0-20 km/h 0-20 km/h

0-28 km/h® 0-28 km/h®
2.437/2177/-kg 2.714/2.383/- kg
2.556/2.266/- kg®

4.277 mm 4.292 mm

3.465 mm 3.455 mm

1.881 mm 1.727 mm




45 kW/61 PS (HP)
55,4 kW/75 PS (HP)®

55,4 kW/75 PS (HP)

2.246-2.446/ 2.454-2.631/
1.530 mm 1.580 mm

5.000 kg 5.400 kg

0-20 km/h 0-20 km/h

0-30 km/h® 0-30 km/h®
2.435/2.229/- kg 2.815/2.570/- kg
4.990 mm 5.016 mm

4.143 mm 4.222 mm

2.105 mm 1.685 mm




55,4 kW/75 PS (HP) 55,4 kW/75 PS (HP)

2.495-2.532/ 2.660/1.742 mm

1.742 mm

6.000 kg 6.100 kg

0-20 km/h 0-20 km/h

0-30 km/h® 0-30 km/h®
3.363/3.055/- kg 3.363/3.055/- kg
5.076 mm 5.076 mm

4.229 mm 4.226 mm

1.948 mm 1.848 mm




74,4 KW /101,2PS (HP) 100 kW/136 PS (HP)

2.679/1.750 mm 2.720/1.990 mm

5.930 kg 7.200 kg

0-20 km/h 0-20 km/h

0-30 km/h? 0-30 km/h?
0-40 km/h? 0-40 km/h?
3.291/3.110/- kg 4.365/4.103/- kg
5.076 mm 5.091 mm

4.071 mm 4.086 mm

1.702 mm 1.629 mm




100 KW/136 PS (HP)
115 KW/156 PS (HP)®

3.110/2.390 mm

11.210 kg

0-20 km/h
0-30 km/h®
0-40 km/h®

6.594/5.775/- kg

5.480 mm

4.580 mm

2.450 mm



18,4 kW/25 PS (HP)
33,3 KW/45,3 PS (HP)®

Batterie Standard/
battery standard
96 V, 18 kWh
Batterie Option/
battery option

96 V, 28 kWh

1.995/1.564 mm 1.995/1.564 mm

2.750-2.900 kg 2.800-3.000 kg

0-15 km/h 0-15 km/h
0-20 km/h® 0-20 km/h®
0-30 km/h® 0-25 km/h®
—-/-/1.250 kg —-/-/1.250 kg

4.537 mm 4.537 mm

3.566 mm 3.566 mm

951 mm 951 mm



45 kW/61 PS (HP) 55,4 kW/75 PS (HP)

1.950/1.808 mm 1.980/1.975 mm

4.200 kg 5.225 kg
0-20 km/h 0-20 km/h
0-30 km/h? 0-30 km/h?
-/-/2.200 kg -/-/2.700 kg
5.471 mm 6.080 mm
4.520 mm 5.280 mm
1.193 mm 1.700 mm



74,4 KW/102 PS (HP) . 90 kW/122 PS (HP)
90 kW/122 PS (HP)® 100 kW/136 PS (HP)®
100 kW/136 PS (HP)®

2.425/2.450 mm 2.425/2.450 mm

7.250 kg 7.650 kg
0-20 km/h 0-20km/h
0-30 km/h? 0-30km/h*
0-40 km/h? 0-40km/h*
-/-/3.500 kg -/-/4.200 kg
7.305 mm 7.305 mm
6.230 mm 6.230 mm
1.640 mm 1.640 mm




VIBRATIONEN Typische Betriebsbedingung Mittelwert Standardabweichung (s)
VIBRATIONS Typical operating conditions Average value Standard deviation (s)
1.44a, ., 1.44a, . ., a, 0 1,4's, 14", s,
[m/s?] [m/s?] [m/s?] [m/s?] [m/s?] [m/s?]
LADEART
LOADER TYPE
Kompakt-Radlader Lade- und Transportarbeiten 0,94 0,86 0,65 0,27 0,29 0,13
(Betriebsgewicht < 4.500kg) Load &carry
Compact loader
(operating weight < 4,500kg)
Radlader Lade- und Transportarbeiten 0,84 0,81 0,52 0,23 0,2 0,14
(Betriebsgewicht > 4.500kg) Load&carry
Loader
(operating weight > 4,500 kg)
Einsatz in der Gewinnung 1,27 0,79 0,81 0,47 0,31 0,47
(Raue Einsatzbedingungen)
Use in extraction
(harsh conditions of use)
Uberftihrungsfahrt 0,76 0,91 0,29 0,33 0,35 0,17
Transfer journey
V-Betrieb 0,99 0,84 0,54 0,29 0,32 0,14

V-shape operation (loading)

Ganzkorpervibrationen:

* Jede Maschine ist mit einem Fahrersitz ausgerustet
der die Anforderung von EN ISO 7096:2000 erfUllt.

e Bei bestimmungsgeméaBer Verwendung des Laders
variieren die Ganzkorpervibrationen von unter
0,5 m/s? bis zu einem kurzfristigen Maximalwert.

e Es wird empfohlen, bei der Berechnung der
Vibrationswerte nach ISO/TR 25398:2006, die in
der Tabelle angegebenen Werte zu verwenden.
Dabei sind die tatsachlichen Einsatzbedingungen
zu berUcksichtigen.

e Teleskoplader sind wie Radlader nach Betriebs-
gewicht einzuordnen.

Hand-Arm-Vibrationen:

¢ Die Hand-Arm-Vibrationen betragen
nicht mehr als 2,5 m/s?.

Dieses Prospekt dient lediglich der allgemeinen Produktinformation. Bei Interesse unter-
breitet lhnen unser zusténdiger Vertriebspartner gerne ein entsprechendes Angebot. Die
Beschreibungen, Abbildungen und technischen Daten sind unverbindlich und stellen nicht
immer die serienmaBige Ausfiihrung dar. Anderungen behalten wir uns vor. Abweichungen
von Abbildungen oder MaBen, Rechenfehler Druckfehler oder Unvollstandigkeiten in diesem
Prospekt kénnen wir trotz groBter Sorgfalt nicht ausschlieBen. Daher Ubernehmen wir fiir
die Richtigkeit und Vollstandigkeit unserer Angaben in diesem Prospekt keine Gewahr.

Full-body vibrations:

e Fvery loader is equipped with a driver’s seat which
complies with EN ISO 7096:2000 requirements.

e Assuming proper usage, full-body vibrations vary
from less than 0.5 m/s? up to a momentary
maximum value.

e When calculating the vibration values in accordance
with ISO/TR 25398:2006, you are advised to use
the values specified in the table. Here the actual
conditions of use must be taken into account.

e | oaders and teleloaders are classified according
to their operating weight.

Hand/arm vibrations:

e Hand-arm vibrations do not exceed 2.5 m/s?.

This brochure is for general product information. If you are interested, one of our distributors
would be happy to send you an offer. The descriptions, lllustrations and technical data are
not binding and do not necessarily represent the standard design. We reserve the right to
make changes. Despite the greatest care and diligence applied, we cannot rule out deviations
from the images or measures, errors in calculation, misprints or omissions in this brochure.
We therefore assume no liability for the accuracy and completeness of our information in this
brochure.









